
Design + Kompetenz in Glas

Pflege + Schutz
Echtglasduschen richtig behandeln

Regelmäßig

Einfach

Sanft



Neu aufgestellt
Nachdem Ihre Duschabtrennung neu auf-
gestellt wurde, brauchen die Silikonfugen 
mindestens 24 Stunden Zeit um vollstän-
dig auszuhärten. Bitte benutzen Sie in 
dieser Zeit die Dusche nicht und warten 
Sie auch mit der ersten Reinigung. 

Bei rahmenlosen Duschabtrennungen ist 
die Dichtigkeit, abhängig von der Einbau-
situation, nicht absolut gewährleistet.

Mehr Komfort dank Opti-Tec- 
Beschichtung
Durch die wasserabweisende Beschich-
tung Opti-Tec steigern Sie den Komfort 
und erleichtern sich die Reinigung der 
Echtglasdusche. Bitte beachten Sie: Die 
veredelte Glasoberfläche darf auf keinen 
Fall mit scheuernden Mitteln, alkalischen 
Reinigern oder Mikrofasertüchern gerei-
nigt werden. Für beschichtete Duschab-
trennungen empfehlen wir den Spezial-
Sanitärreiniger Opti-Clean.

Sonderveredelung der Beschläge
Edelstahloptik, Edelmessing, Gold und 
andere Sonderoberflächen der einzelnen 
Beschläge sind ebenfalls behutsam zu 
reinigen. Wir empfehlen dazu lediglich  
ein feuchtes Tuch zu verwenden. Für die 
Pflege der Beschläge ist ein regelmäßiges 
Trocknen wichtig, da es sonst zu soge-
nannten Kalkanfressungen kommen 
kann.

Echtglasduschen zeichnen sich neben ihrer hohen Qualität vor allem 
durch die leichte Pflege, hohe Hygiene und eine lange Lebensdauer 
aus. Mit Ihrer Entscheidung für eine Echtglasdusche aus Einscheiben-
Sicherheitsglas, kurz ESG, setzen Sie auf Qualität und Funktionalität. 
Und damit Sie noch lange Freude an Ihrer neuen Duschabtrennung  
haben, hier ein paar Hinweise zur richtigen Pflege.

AchtunG: Durch die  
falsche Behandlung des 
Glases können Beschädi-
gungen wie Kratzer ent-
stehen. Verwenden Sie auf 
keinen Fall Scheuermittel, 
Alkohol, Nitroverdünnung, 
Stahlwolle oder andere 
aggressive Reinigungs-
formen.

Pflege + Schutz



Regelmäßig

Reinigungsart Empfohlener 1. Schritt 2. Schritt 3. Schritt ESG ESG mit
 Reinigungsintervall     Opti-Tec

Erstreinigung Einmalig, nach  Laut — — Ja Ja 
 mind. 24 Stunden Hersteller

Routine- Nach jedem Mit klarem Mit Abzieher — Ja Ja 
reinigung Duschen Wasser trocknen 
  abspülen

Haupt- Je nach Benutzungs- Mit Opti-Clean Mit klarem Mit Abzieher Ja Ja 
reinigung häufigkeit alle  besprühen Wasser trocknen 
 1 bis 4 Wochen*  abspülen

* Abhängig von der Wasserqualität. 

Säubern Sie Scheiben und Beschläge nur 
mit weichen Schwämmen und Reinigungs-
geräten sowie milden Reinigungsmitteln 
oder handelsüblichen Fensterreinigern.

Für eine einfache Reinigung können die 
Dichtprofile leicht abgezogen und wieder 
aufgesetzt werden.

Mit der regelmäßigen Reinigung lassen sich Verschmut-
zungen einfach entfernen, ältere Verschmutzungen sind 
hingegen oft hartnäckig. Am besten reinigen Sie Ihre 
Dusch abtrennung nach jedem Benutzen von Rückstän-
den wie Seife, Shampoo oder Reinigungsmittel – mit 
klarem Wasser abspülen und dem Abzieher trocknen.

Einfach

Sanft



Ersatzteile + Zubehör
Einige Teile der Duschabtrennung wie Dichtprofile* sind Verschleißteile, die mit der 
Zeit auszutauschen sind. Ersatzteile und Zubehör bestellen Sie ganz einfach mit  
dem folgenden Formular.  *Ein kostenloser Ersatz der Dichtprofile ist auf die ersten sechs Monate begrenzt.

  Ersatzteile + Zubehör  Menge Länge in mm

 Wasserablaufprofil Drehtür

 Wasserablaufprofil runde Drehtüren Modell 552/669 (2 x 500 mm)  500 mm

   Modell 551/668 (1 x 900 mm)  900 mm 

   Modell 670 (2 x 900 mm)  900 mm

 Wasserablaufprofil in Verbindung mit Plexi-Halbrundstab

 Wasserablaufprofil Schiebetür Solution

 Plexi-Halbrundstab 5/10

 Alu-Dichtleiste Silber matt (EV1)

   Poliert glänzend

 Plexi-Winkel 10 x 10

 Schlauchdichtung 8 mm Ausführung

   13 mm Ausführung

 Spaltdichtung

 Kleines h-Profil mit kurzer Fahne

 Kleines h-Profil mit langer Fahne

 Magnetleistensatz 90 ° (2 x 45 °) 

   90 ° (Pendel) 

   135 ° (6 / 8 mm) 

   180 ° (2 x 135 °) 

   180 ° (2 x 90 °) 

 Opti-Clean Spezial-Sanitärreiniger (1 Liter-Flasche)

 Abzieher

 Reinigungs-Set Bestehend aus: Spezial-Sanitärreiniger, 1 Liter-Flasche + Abzieher

   Hiermit bestelle ich die ausgewählten Ersatzteile + Zubehör 
(Bestellformular ausfüllen und an die untenstehende Adresse senden oder faxen.)

Vorname / Nachname Telefon 

Straße PLZ / Ort  

E-Mail Datum / Unterschrift

Joachim Schwab, Fritz-Minhardt-Str. 1 (Gewerbepark), D-76456 Kuppenheim
T +49 (0)72 22 40 86-10, F +49 (0)72 22 40 86-11
info@joachim-schwab.eu, www.joachim-schwab.eu
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Sonderlängen bei allen Profilen gegen Aufpreis (Standard sind 1000 / 2000 mm)


